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Bachelor- / Masterarbeit

Modellbasierte Schädigungs- und Lebensdauervorhersage

für hybride Leichtbaustrukturen
Leichtbaustrukturen aus Faser-Metall-Laminaten (FML) sorgen durch

verlängerte Ermüdungslebensdauer für nachhaltigen Einsatz in z.B. der

Luft- und Raumfahrtindustrie. Für FML auf Thermoplastbasis, welche kurze

Konsolidierungszyklen, als auch gute Umform- sowie Recyclingmöglich-

keiten aufweisen, fehlen bislang noch tiefgreifende Erkenntnisse zum

Schädigungsverhalten, als auch der Lebensdauer unter Ermüdungslasten.
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Im Rahmen dieser Arbeit setzen Sie bspw. in der Programmiersprache

Python eine modellbasierte Schädigungs- und Lebensdauervorhersage

um, die dabei u.a. die Rissausbreitung als auch das Delaminations-

verhalten beschreibt. Dazu arbeiten Sie sich in bestehende Modellansätze

aus dem Stand der Technik ein und nutzen vorliegende Ergebnisse aus

experimentellen Ermüdungsuntersuchungen. Die Modellansätze werden

dabei von Ihnen erweitert und zur Bewertung der Leistungsfähigkeit im

Vergleich zu etablierten duroplastischen FML verwendet.

Beginn: ab sofort möglich

Weitere Informationen: Selim Mrzljak (0231 755-8494) selim.mrzljak@tu-dortmund.de

Rissausbreitungsstadien

10 mm

CT-detektierte Volumenschädigung

Delaminations-

bereich


